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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
 

Геомембрана МЕАПЛАСТ-ПНД 1,5_Т2 
полимерный лист текстурированный с двух сторон 

 
1. Описание  
 
Геомембрана МЕАПЛАСТ-ПНД 1,5_Т2 представляет собой структурированный полимерный лист. 
Текстурная структура поверхности геомембраны значительно увеличивает фракционное сцепление, 
препятствуя смещению в результате скольжения, натяжения, ветра или других воздействий.            
 

2. Технические характеристики: 
 

Наименование показателей 
Ед.             
изм. 

Значение 
показателя 

01.  Толщина мм 1,5±0,05 

02.  Плотность материала 
 

г/м2                       

 

           > 0,944 

 

03.  Содержание углерода технического           %                                           
 

2,0÷3,0                                                              
 

04.  Предел прочности полотна 
- вдоль, не менее  

- поперек, не менее 

                      
кН/м                   
кН/м 

                                        
40 
40 

05.  Относительное удлинение при разрыве 
- вдоль, не менее  

- поперек, не менее 

 
%                       
% 

                                          
500                                       
500 

06.  Относительное удлинение при пределе текучести, не менее % > 12 

07.  Устойчивость к агрессивным средам                                       % > 90 

08.  Сопротивление к проколу                                            не менее Н 320 

09.  Водопоглощение в течение 72 ч                                 не более % 0,02 

10. Размер рулона                                                  ширина / длина  м 5,0 х 50 

  
 

                                                                                

                                                                

 

 

 

 

 

МЕАПЛАСТ ® Зарегистрированная торговая марка                                                                     www.meaplast.ru                                                                                   

Материал производится согласно СТО 65624562-004-2011.                                            

 

Производитель  не несёт ответственности за изменение 

свойств  материала вследствие нарушения технологического 

процесса укладки или неправильного применения в проектных 

расчетах. 


